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引言 

Proteomix
®
 CEX 固定相 (WCX和SCX) 和 Antibodix

™
 WCX 固定相 

 

固定相均由刚性、球形、高交联度、粒径为1.7 µm（或3, 5, 10 µm）的无孔聚苯乙

烯-二乙烯基苯(PS/DVB)颗粒构成。PS/DVB树脂表面键合有一层高度亲水、纳米厚度

的中性聚合物薄层。疏水的PS/DVB树脂表面被亲水层完全覆盖，从而消除了其对生物

分析物的非特异性结合，保证了其对生物分子的高分离效率和高回收率。采用独有的化

学键合技术，在亲水层表面键合有一层阳离子交换基团，具有高离子交换容量。 

 

固定相化学结构示意图 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 1. 赛分科技阳离子交换固定相化学结构 
 
 

Proteomix
®和 Antibodix

™固定相的主要特征 

 

特征 Proteomix® SCX 
Antibodix™ WCX 

Proteomix® WCX 

粒径 1.7 µm 1.7 µm 

孔径(Å) 无孔 无孔 

表面结构 
 亲水层表面键合有一层

强阳离子交换基团 

亲水层表面键合有一层

弱阳离子交换基团 
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Proteomix
®
 CEX 和 Antibodix

™
 WCX 的技术参数 

 

固定相 Proteomix® SCX, WCX Antibodix™ WCX 

尺寸 4.6 x 100 mm 4.6 x 100 mm 

材料 
PS/DVB 树脂表面键合有一层

高度亲水的中性聚合物薄层 

PS/DVB 树脂表面键合有一层

高度亲水的中性聚合物薄层 

粒径 1.7 m 1.7 m 

孔径 (Å) 无孔 无孔 

pH 稳定性 2-12 2-12 

流速 0.5 - 1.0 mL/min 0.30 - 0.75 mL/min 

反压 ~ 200 - 400 bar ~200 - 400 bar 

最大耐受反压 ~ 12,000 psi (828 bar) ~12,000 psi (828 bar) 

最高耐受温度 (o
C)  ~ 80 ~ 80 

流动相兼容性 
与水溶液，水与乙腈、丙酮

或甲醇的混合物等相容。 

与水溶液，水与乙腈、丙酮

或甲醇的混合物等相容。 
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Proteomix
®
 SCX NP1.7 4.6 x 30 mm的质量控制测试 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

化合物名称 保留时间(min) 峰面积 塔板数 拖尾因子 分离度 

核糖核酸酶 A 2.89 1867 19185 1.71 --- 

细胞色素 C 3.25 2049 17838 1.64 3.96 

溶菌酶 4.64 3151 41932 0.97 14.74 

 

图 2.  Proteomix® SCX NP1.7 4.6 x 30 mm 的标准质量控制测试 

流动相 A: 20 mM 磷酸钠缓冲液, pH 6.0   B: A + 1.0 M 氯化钠； 梯度条件：0-50% B， 5 分钟(预冲 15 分

钟)； 流速：0.2 mL/min;  检测波长：UV 214 nm;  样品：1）核糖核酸酶 A；2）细胞色素 C；3）溶菌酶； 

进样量：5 µL 样品(每种蛋白质 1 mg/mL) 

 

Proteomix
®
 SCX NP1.7 4.6 x 50 mm的质量控制测试 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

化合物名称 保留时间(min) 峰面积 塔板数 拖尾因子 分离度 

核糖核酸酶 A 8.64 3875 71970 2.13 --- 

细胞色素 C 9.75 2549 59402 2.31 7.65 

溶菌酶 14.32 5585 92428 1.36 26.17 

 

图 3. Proteomix® SCX NP1.7 4.6 x 50 mm 的标准质量控制测试 

流动相 A: 20 mM 磷酸钠缓冲液, pH 6.0   B: A + 1.0 M 氯化钠； 梯度条件：0-75% B， 25 分钟(预冲 15

分钟)； 流速：0.75 mL/min;  检测波长：UV 214 nm;  样品：1）核糖核酸酶 A；2）细胞色素 C；3）溶菌

酶； 进样量：5 µL 样品(每种蛋白质 1 mg/mL) 
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Proteomix
®
 WCX NP1.7 4.6 x 50 mm的质量控制测试 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

化合物名称 
保留时间

(min) 
峰面积 塔板数 拖尾因子 分离度 

核糖核酸酶 A 7.31 6052 71850 3.05 --- 

细胞色素 C 8.42 4212 78343 2.44 9.72 

溶菌酶 16.36 9283 83449 0.99 45.70 

 

图 4. Proteomix® WCX NP1.7 4.6 x 50 mm 的标准质量控制测试 

流动相 A: 20 mM 磷酸钠缓冲液, pH 6.5   B: A + 1.0 M 氯化钠 

梯度条件：0-100% B， 25 分钟(预冲 15 分钟) 

流速：0.5 mL/min 

检测波长：UV 214 nm 

样品：1）核糖核酸酶 A；2）细胞色素 C；3）溶菌酶 

进样量：5 µL 样品(每种蛋白质 1 mg/mL) 
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Antibodix
™ 

WCX NP1.7 4.6 x 50 mm的质量控制测试 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

化合物名称 
保留时间

(min) 
峰面积 塔板数 拖尾因子 分离度 

抑肽酶 9.94 9489 85527 1.44 --- 

溶菌酶 11.50 14976 101466 1.02 11.14 

核糖核酸酶 A 12.04 8625 51440 1.03 3.03 

 

图 5. Antibodix™ WCX NP1.7 4.6 x 50 mm 的标准质量控制测试 

流动相 A: 10 mM 磷酸钠缓冲液, pH 6.0   B: A + 1.0 M 氯化钠 

梯度条件：10-100% B， 25 分钟(预冲 15 分钟) 

流速：0.5 mL/min 

检测波长：UV 214 nm 

样品：1）抑肽酶；2）溶菌酶；3）核糖核酸酶 A 

进样量：5 µL 样品(每种蛋白质 1 mg/mL) 
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Proteomix® SCX 4.6 x 50 mm的不同粒径比较 

 

图 6. Proteomix® SCX NP 4.6 x 50 mm 的不同粒径比较 

流动相 A: 20 mM 磷酸钠缓冲液, pH 6.0   B: A + 1.0 M 氯化钠； 梯度条件：0-75% B， 25 分钟(预

冲 15 分钟)； 流速：0.75 mL/min;  检测波长：UV 214 nm;  样品：1）核糖核酸酶 A；2）细胞色素

C；3）溶菌酶； 进样量：5 µL 样品(每种蛋白质 1 mg/mL) 

 

Proteomix® WCX 4.6 x 50 mm的不同粒径比较 

 

 

 

 

 

 

 
 

图 7. Proteomix® WCX NP 4.6 x 50 mm 的不同粒径比较 

流动相 A: 20 mM 磷酸钠缓冲液, pH 6.5   B: A + 1.0 M 氯化钠； 梯度条件：0-75% B， 25 分钟(预

冲 15 分钟)； 流速：0. 5 mL/min;  检测波长：UV 214 nm;  样品：1）核糖核酸酶 A；2）细胞色素

C；3）溶菌酶； 进样量：5 µL 样品(每种蛋白质 1 mg/mL)  
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Proteomix® SCX 4.6 x 50 mm的批间重现性测试 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 8. Proteomix® SCX NP1.7 4.6 x 50 mm 的批间重现性测试 

流动相 A: 20 mM 磷酸钠缓冲液, pH 6.0   B: A + 1.0 M 氯化钠； 梯度条件：0-75% B， 25 分钟(预

冲 15 分钟)； 流速：0. 75 mL/min;  检测波长：UV 214 nm;  样品：1）核糖核酸酶 A；2）细胞色

素 C；3）溶菌酶； 进样量：5 µL 样品(每种蛋白质 1 mg/mL) 

 

Proteomix® WCX 4.6 x 50 mm的批间重现性测试 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

图 9.  Proteomix® WCX NP1.7 4.6 x 50 mm 的批间重现性测试 

流动相 A: 20 mM 磷酸钠缓冲液, pH 6.5   B: A + 1.0 M 氯化钠； 梯度条件：0-75% B， 25 分钟(预

冲 15 分钟)； 流速：0. 5 mL/min;  检测波长：UV 214 nm;  样品：1）核糖核酸酶 A；2）细胞色素

C；3）溶菌酶； 进样量：5 µL 样品(每种蛋白质 1 mg/mL)  
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Proteomix
®
 SCX 4.6 x 50 mm的柱寿命测试 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 10.  Proteomix® SCX NP1.7 4.6 x 50 mm（加 4 x 10 mm 保护柱）的柱寿命测试 

流动相 A: 20 mM 磷酸钠缓冲液, pH 6.5   B: A + 1.0 M 氯化钠； 梯度条件：0-100% B， 25 分钟

(预冲 15 分钟)； 流速：0.5 mL/min;  检测波长：UV 214 nm;  样品：1）核糖核酸酶 A；2）细胞色

素 C；3）溶菌酶； 进样量：5 µL 样品(每种蛋白质 1 mg/mL) 

 

Antibodix
™

 WCX 4.6 x 50 mm的柱寿命测试 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 11. Antibodix™ WCX NP1.7 4.6 x 50 mm（加 4 x 10 mm 保护柱）的柱寿命测试 

流动相 A: 20 mM 磷酸钠缓冲液, pH 6.5   B: A + 1.0 M 氯化钠； 梯度条件：10-100% B， 25 分钟

(预冲 15 分钟)； 流速：0.3 mL/min;  检测波长：UV 214 nm;  样品：1）抑肽酶；2）溶菌酶； 

3）核糖核酸酶 A； 进样量：3 µL 样品(每种蛋白质 1 mg/mL) 
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Proteomix
®
 SCX NP1.7 4.6 x 100 mm和 NP5 4.6 x 250 mm分离 MAb比较 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

图 12.  Proteomix® SCX NP 的粒径和柱长比较 

流动相 A: 2.4 mM Tris, 1.5 mM 咪唑,11.6 mM 哌嗪, pH 6.0   B: A + 0.5 M 氯化钠, pH 10.5;   

梯度条件：0-100% B， 25 分钟 (预冲 15 分钟)；流速：0.75 mL/min (NP1.7), 0.8 mL/min (NP5);  

检测波长：UV 280 nm; 进样量：5 µL MAb 321 (1 mg/mL) 

 

Proteomix® SCX NP1.7和 Proteomix® SCX NP5 (4.6 x 100 mm)分离MAb比较 

 

 

 

 

 

 

 

图 13.  Proteomix® SCX NP1.7 4.6 x 100 mm 和 Proteomix® SCX NP5 4.6 x 100 mm

的粒径比较 

流动相 A: 2.4 mM Tris, 1.5 mM 咪唑,11.6 mM 哌嗪, pH 6.0   B: A + 0.5 M 氯化钠, pH 10.5; 

梯度条件：0-100% B， 25 分钟 (预冲 15 分钟)； 流速：0.75 mL/min;  检测波长：UV 280 nm; 

进样量：5 µL MAb 321 (5 mg/mL) 
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 Proteomix
®
 SCX NP1.7 2.1 x 30 mm 分离 BSA 水解物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 14. Proteomix® SCX NP1.7 2.1 x 30 mm 分离 BSA 胰蛋白酶水解物 

流动相 A: 10 mM 磷酸钠缓冲液, pH 2.5   B: A + 1.0 M 氯化钠   C: 100% 乙腈；流速：0.35 mL/min;  

检测波长：UV 214 nm;  进样量：5 µg, 10 µg BSA 胰蛋白酶水解物 

 

Proteomix® SCX NP1.7 2.1 x 30 mm分离多肽 
 

 

 

 

 

 

 

 

图 15. Proteomix® SCX NP1.7 2.1 x 30 mm 分离五种多肽 

流动相 A: 10 mM 磷酸钠缓冲液, pH 2.5   B: A + 1.0 M 氯化钠   C: 100% 乙腈；流速：0.35 mL/min;  

检测波长：UV 214 nm;  进样量：2 µL 多肽混合物 

2 

1 
3 

4 

5 
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 Proteomix
®
 SCX NP1.7 分离多肽的梯度优化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 16. Proteomix® SCX NP1.7 2.1 x 30 mm 分离五种多肽的梯度优化 

流动相 A: 10 mM 磷酸钠缓冲液, pH 2.5   B: A + 1.0 M 氯化钠   C: 100% 乙腈；流速：0.35 mL/min;  

检测波长：UV 214 nm;  进样量：2 µL 多肽混合物 

 

Proteomix® SCX 分离多肽的不同粒径比较 

 

 

 

 

 

 

 

图 17.  Proteomix® SCX NP1.7 2.1 x 30 mm 和 Proteomix® SCX NP5 4.6 x 100 mm 

的粒径比较 

流动相 A: 10 mM 磷酸钠缓冲液, pH 2.5   B: A + 1.0 M 氯化钠   C: 100% 乙腈；流速：1.0 mL/min 

(5 µm),  0.35 mL/min (1.7 µm);  检测波长：UV 214 nm;  进样量：2 µL 多肽混合物 

2 1 3 
4 
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 采用 Proteomix
®
 SCX NP1.7 更快分离多肽 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 18. 相较于 Proteomix® SCX NP5 4.6 x 100 mm, 

五种多肽在 Proteomix® SCX NP1.7 2.1 x 30 mm 上短时高分辨率的分离 

流动相 A: 10 mM 磷酸钠缓冲液, pH 2.5   B: A + 1.0 M 氯化钠   C: 100% 乙腈；流速：1.0 mL/min 

(5 µm),  0.6 mL/min (1.7 µm);  检测波长：UV 214 nm;  进样量：2 µL 多肽混合物 

 

采用 Proteomix
®
 SCX NP1.7 更快分离多肽的局部放大图 

 

 

 

 

 

 

 

图 19. 相较于 Proteomix® SCX NP5 4.6 x 100 mm, 

五种多肽在 Proteomix® SCX NP1.7 2.1 x 30 mm 上短时高分辨率的分离局部放大图 

流动相 A: 10 mM 磷酸钠缓冲液, pH 2.5   B: A + 1.0 M 氯化钠   C: 100% 乙腈；流速：1.0 mL/min 

(5 µm),  0.6 mL/min (1.7 µm);  检测波长：UV 214 nm;  进样量：2 µL 多肽混合物  

2 1 

3 
4 
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Proteomix
®
 WCX NP1.7 分析 Fab 和 Fc 片段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

图 20. Proteomix® WCX NP1.7 4.6 x 30 mm 分析木瓜蛋白酶酶切 MAb 后的 Fab 和 Fc 片段 

流动相 A: 20 mM 醋酸钠缓冲液, pH 5.15   B: A + 1.0 M 氯化锂 

流速：1.5 mL/min 

检测波长：UV 280 nm 

样品： 25 µL MAb 321(1 mg/mL) 

酶切反应：1 mg/mL MAb（单抗和蛋白酶的比例为 100:1）在 2.0 mM EDTA, 5.0 mM L-半胱氨

酸和 0.1 M Tris-HCl 缓冲液（pH 7.6）中，37 oC 的条件下反应 3.5 小时，加入 5% TFA 终止反

应，置于冰上 15 分钟降温。 
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 Antibodix
™

 WCX 分离 MAb 的不同粒径比较 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

图 21. Antibodix™ WCX NP5 4.6 x 250 mm (不加保护柱)和 Antibodix WCX NP1.7 4.6 

x 100 mm (加 4 x 10 mm 保护柱)的分离比较 

流动相 A: 20 mM 醋酸钠缓冲液, pH 5.15   B: A + 1.0 M 氯化锂；UV 280 nm;  

流速：0.4 mL/min (NP1.7), 0.8 mL/min (NP5);  检测波长：280 nm;  样品： MAb 321 

 

Antibodix
™

 WCX NP1.7 4.6 x 100 mm 的 MAb 载量测试 

 

 

 

 

 

 

图 22.  Antibodix™ WCX NP1.7 4.6 x 100 mm MAb 载量测试 

流动相 A: 20 mM 醋酸钠缓冲液, pH 5.15   B: A + 1.0 M 氯化锂；流速：0.4 mL/min;  

检测波长：UV 280 nm;  进样量：5 µL, 2 µL, 1 µL MAb 321 (5 mg/mL) 
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Antibodix
™

 WCX 分离 MAb 的不同粒径比较 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

图 23. Antibodix™ WCX NP5 4.6 x 100 mm (不加保护柱)和 Antibodix WCX NP1.7 4.6 

x 100 mm (加 4 x 10 mm 保护柱)的分离比较 

流动相 A: 20 mM 醋酸钠缓冲液, pH 5.15   B: A + 1.0 M 氯化锂；流速：0.4 mL/min; 

检测波长：UV 280 nm;  进样量：25 µg MAb 321 

 

Antibodix
™

 WCX NP1.7 分离 MAb 的梯度优化 

 

 

 

 

 

 

 

图 24. Antibodix™ WCX NP1.7 4.6 x 100 mm 分析 MAb 的梯度优化 

流动相 A: 20 mM 磷酸钠缓冲液, pH 7.5   B: A + 1.0 M 氯化钠；流速：0.4 mL/min; 

检测波长：UV 280 nm;  进样量：2 µL MAb（11 mg/mL） 
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故障排查 

建议选择最优的进样量和运行条件以达到 Proteomix®和 Antibodix™色谱柱的最佳

使用效果。下面信息是为您的实验故障排查提供的参考。 

高反压 

反压突然增加预示着色谱柱入口端筛板有可能发生了堵塞，在这种情况下我们

建议用适宜的流动相反冲柱子。为了预防这种堵塞，可通过过滤去除样品和流动相

中残留的颗粒。 

低分离度 

1. 色谱柱过载，减少进样量。  

2. 依次尝试不同的流动相来优化运行条件，改变缓冲液，浓度，pH 值等。 

峰拖尾 

产生本状况说明应改变起始流动相，尝试不同的 pH 值和盐浓度来改变起始状

态以达到提高样品结合色谱柱的能力。 

色谱柱清洗及再生 

Proteomix®和 Antibodix™色谱柱被强吸附性样品污染后，会导致色谱柱性能下降。

通常表现为柱压升高及峰变宽，此时需要按照下面的步骤清洗色谱柱： 

1.  将色谱柱与检测器断开； 

2.  反方向冲洗色谱柱； 

3. 在小于推荐最大流速的 50% 下冲洗色谱柱，并监测柱压变化； 

4. 通常清洗 10-15 倍柱体积即足够，在切换溶剂时用 3-5 倍柱体积的纯水过渡。

推荐的清洗溶液通常为含 1.0 M 氯化钠的 50 mM 磷酸盐缓冲液（pH 10）。 

注意: 离子交换色谱柱上的分离对流动相的 pH 变化非常敏感。为了保证分离

的高度重现性，必须确保不同批次的相同缓冲液 pH 值一致，每次配制缓冲液时都

必须正确校准 pH 计。 
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色谱柱的保护 

当使用 Proteomix®或 Antibodix™ 1.7 µm 色谱柱时，需确保流动相为每天新配制且

经 0.2 µm 滤膜过滤。 除了需要过滤样品和流动相外，保护色谱柱的最佳方法是在

色谱柱前连接保护柱或过滤预柱。大多数情况下过滤预柱可以去除样品或流动相中

的残留颗粒，或者从 HPLC 系统，如泵或进样器垫圈上脱离下来的颗粒。不过还是

强烈建议使用保护柱，因为它可更有效地去除样品、流动相中或来自 HPLC 系统的

强吸附性样品组分和残留颗粒。 

订购信息 

 

Proteomix® SCX NP1.7 

型号 内径 x 长度 (mm) 孔径 (Å) 粒径 

401NP2-4001 4 x 10 (保护柱) 无孔 1.7 

401NP2-4603G 4.6 x 30 加保护柱 无孔 1.7 

401NP2-4605G 4.6 x 50 加保护柱 无孔 1.7 

401NP2-4610G 4.6 x 100 加保护柱 无孔 1.7 

 

Proteomix® WCX NP1.7 

型号 内径 x 长度 (mm) 孔径 (Å) 粒径 

402NP2-4001 4 x 10 (保护柱) 无孔 1.7 

402NP2-4603G 4.6 x 30 加保护柱 无孔 1.7 

402NP2-4605G 4.6 x 50 加保护柱 无孔 1.7 

402NP2-4610G 4.6 x 100 加保护柱 无孔 1.7 

 

Antibodix™ WCX NP1.7 

型号 内径 x 长度 (mm) 孔径 (Å) 粒径 

602NP2-4001 4 x 10 (保护柱) 无孔 1.7 

602NP2-4603G 4.6 x 30 加保护柱 无孔 1.7 

602NP2-4605G 4.6 x 50 加保护柱 无孔 1.7 

602NP2-4610G 4.6 x 100 加保护柱 无孔 1.7 
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