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引言 

Zenix
™

 SEC phase  

Zenix™ SEC固定相是采用创新的表面修饰技术，通过在高纯度具有良好机械稳定

性的硅胶基质上，键合一层均匀的纳米厚度亲水薄膜而制备得到。Zenix™ SEC固定相

的表面化学结构为在有孔硅胶上键合一层直立状单分子层，为基于尺寸大小的高效分离

提供了理想的表面化学。3 µm粒径的Zenix™为凡基于尺寸大小分离生物分子，提供了

稳定、可重现、以及最高分辨率的强大工具。 

Zenix
™

-C SEC phase  

Zenix™-C SEC固定相是采用创新的表面修饰技术，通过在高纯度具有良好机械稳

定性的硅胶基质上，键合一层均匀的纳米厚度亲水薄膜而制备得到。Zenix™-C SEC固

定相的表面化学结构为在有孔硅胶上键合一层单层平铺状单分子层，为基于尺寸大小的

高效分离提供了理想的表面化学。3 µm粒径的Zenix™-C为凡基于尺寸大小分离生物分

子，提供了稳定、可重现、以及最高分辨率的强大工具。 

 

固定相化学结构示意图 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 1.Zenix™ SEC 和 Zenix™-C SEC 的固定相表面结构 

 

Zenix™和 Zenix™-C 固定相的主要特征 

特征 Zenix
™

 SEC-80 Zenix
™

-C SEC-80 

粒径 3 µm 3 µm 

孔径(Å) 80 80 

表面结构 
单层直立状 

化学键合层 

单层平铺状 

化学键合层 
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Zenix™ SEC-80 和 Zenix™-C SEC-80 的技术参数 

 

固定相 Zenix
™

 SEC-80 Zenix
™

-C
 
SEC-80 

材料 
中性亲水涂层 

键合在硅胶表面 

中性亲水涂层 

键合在硅胶表面 

粒径 3 m 3 m 

孔径(Å) ~ 80 ~ 80 

pH 稳定性 
2 – 8.5 (短时可耐 pH 8.5-

9.5) 

2 – 8.5 (短时可耐 pH 8.5-

9.5) 

最大耐受反压 ~ 4,500 psi ~ 4,500 psi 

最高耐受温度(
o
C)  ~ 80 ~ 80 

流动相兼容性 水相及有机相溶剂 水相及有机相溶剂 

分子量范围(天然) 100 - 50,000 Da 100 - 50,000 Da 
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Zenix™ SEC-80 7.8 x 300 mm 的质量控制测试 

 

 

 

 

 

 

 

化合物名称 
保留时间

(min) 
峰面积 塔板数 拖尾因子 分离度 

BSA 5.52 1676 22493 1.49 --- 

核糖核酸酶A 6.67 3056 10253 1.05 5.57 

尿嘧啶 10.87 1630 46129 1.19 18.03 

 

 

图 2. Zenix™ SEC-80 7.8 x 300 mm 的标准质量控制测试 

流动相 : 150 mM 磷酸钠缓冲液, pH 7.0 

流速：1.0 mL/min 

检测波长：UV 214 nm 

压力：101 bar 

样品： 1）BSA；2）核糖核酸酶 A；3）尿嘧啶 

进样量：5 µL 样品(每种蛋白质 1 mg/mL ) 
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 Zenix
™

-C SEC-80 7.8 x 300 mm 的质量控制测试 

 

 

 

 

 

 

 

化合物名称 
保留时间 

(min) 
峰面积 塔板数 拖尾因子 分离度 

BSA 5.51 2546 15999 1.12 --- 

核糖核酸酶A 6.66 3572 10452 0.95 5.29 

尿嘧啶 11.38 1441 43021 0.97 19.64 

 

 

图 3. Zenix™-C SEC-80 7.8 x 300 mm 的标准质量控制测试 

流动相 : 150 mM 磷酸钠缓冲液, pH 7.0 

流速：1.0 mL/min 

检测波长：UV 214 nm 

样品： 1）BSA；2）核糖核酸酶 A；3）尿嘧啶 

进样量：5 µL 样品(每种蛋白质 1 mg/mL ) 
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Zenix
™

 SEC-80 和 Zenix
™

-C SEC-80 固定相的差异性 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

图 4. Zenix™ SEC-80 和 Zenix™-C SEC-80 7.8 x 300 mm 分析醋酸血管紧张素 I 的叠加图 

流动相 : 150 mM 磷酸钠缓冲液, pH 7.0;     流速：1.0 mL/min; 

检测波长：UV 214 nm;     进样量：5 µL 醋酸血管紧张素 I (1 mg/mL; 1,297 Da) 

 

Zenix™ SEC-80 和 Zenix™-C SEC-80 固定相的相似性 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 5.  Zenix™ SEC-80 和 Zenix™-C SEC-80 7.8 x 300 mm 分析抑肽酶的叠加图 

流动相 : 150 mM 磷酸钠缓冲液, pH 7.0;     流速：1.0 mL/min; 

检测波长：UV 214 nm;     进样量：5 µL 抑肽酶 (1 mg/mL; 6,500 Da) 
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Zenix™ SEC-80 在不同流动相条件下分析胰岛素的对比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 6.Zenix™ SEC-80 7.8 x 300 mm 在不同流动相条件下分析胰岛素的叠加图 

流动相 : 150 mM 磷酸钠缓冲液, pH 7.0; 150 mM 磷酸钠缓冲液 + 30% 乙腈；75% 乙腈 + 0.1%三

氟乙酸； 流速：1.0 mL/min;   检测波长：UV 214 nm;    进样量：5 µL 胰岛素 (1 mg/mL; 5,778 Da) 

 

Zenix™-C SEC-80 在不同流动相条件下分析胰岛素的对比 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

图 7. Zenix™-C SEC-80 7.8 x 300 mm 在不同流动相条件下分析胰岛素的叠加图 

流动相 : 150 mM 磷酸钠缓冲液, pH 7.0; 150 mM 磷酸钠缓冲液 + 30% 乙腈；75% 乙腈 + 0.1%三

氟乙酸；  流速：1.0 mL/min;   检测波长：UV 214 nm;   进样量：5 µL 胰岛素 (1 mg/mL; 5,778 Da) 
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Zenix™ SEC-80 7.8 x 300 mm 样品分析叠加图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

图 8. Zenix™ SEC-80 7.8 x 300 mm 不同样品进样叠加图 

流动相 : 75% 乙腈 + 0.1%三氟乙酸；  流速：1.0 mL/min;  

检测波长：UV 214 nm;   进样量：5 µL 样品 (1 mg/mL) 

 

Zenix™-C SEC-80 7.8 x 300 mm 样品分析叠加图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 9. Zenix™-C SEC-80 7.8 x 300 mm 不同样品进样叠加图 

流动相 : 75% 乙腈 + 0.1%三氟乙酸；  流速：1.0 mL/min;  

检测波长：UV 214 nm;   进样量：5 µL 样品 (1 mg/mL) 
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Zenix™和 Zenix™-C SEC-80 的校准曲线 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

图 10. Zenix™ SEC-80 和 Zenix™-C SEC-80 7.8 x 300 mm 的校准曲线 

流动相 : 75% 乙腈 + 0.1%三氟乙酸；  流速：1.0 mL/min;  

检测波长：UV 214 nm;   进样量：5 µL 样品 (1 mg/mL) 

 

采用 Zenix™ SEC-80 2.1 x 50 mm 进行质谱联用快速分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 11.  采用 Zenix™ SEC-80 2.1 x 50 mm 进行质谱联用快速分析  

流动相 : 50 mM 醋酸铵 + 30%乙腈；  流速：0.2 mL/min; 

检测波长：UV 228 nm;   进样量：0.1 µL 样品 
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不同比例有机添加剂对 Zenix™ SEC-80 分离多肽的影响 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

图 12. 流动相中添加不同比例乙腈下 Zenix™ SEC-80 7.8 x 300 mm 分离多肽混合物的

叠加图 

流动相 : 图示不同比例的乙腈+ 0.1%三氟乙酸； 流速：0.8 mL/min;  检测波长：UV 214 nm; 

进样量：5 µL 样品(每种蛋白质 0.5 mg/mL);   样品： 1）胰岛素(5,778 Da); 2）胰高血糖素(3,483 

Da); 3）醋酸血管紧张素 I (1,297 Da); 4）缓激肽(1,060 Da) 

 

Zenix™ SEC-80 7.8 x 300 mm 分离两种多肽 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 13. Zenix™ SEC-80 7.8 x 300 mm 分离两种多肽 

流动相 : 75% 乙腈 + 0.1%三氟乙酸；  流速：1.0 mL/min;  检测：ELSD (65 ºC；气体流速为 2 

L/min；增益为 1);  进样量：10 µL 样品(每种蛋白质 0.5 mg/mL);  样品： 1）多肽 951(951 Da);  2）

多肽 433(433 Da) 
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Zenix™ SEC-80 分析大肠杆菌胰蛋白酶水解物 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

图 14. Zenix™ SEC-80 7.8 x 300 mm 分析大肠杆菌胰蛋白酶水解物 

流动相 : 25 mM 醋酸钠 + 300 mM 氯化钠, pH 4.5;  流速：0.8 mL/min; 

检测波长：UV 214 nm;   进样量：40 µL 抑肽酶 (20 µg 的水解后蛋白) 

 

Zenix™ SEC-80 7.8 x 300 mm 的柱寿命测试 

 

 

 

 

 

 
 

 

图 15. Zenix™ SEC-80 7.8 x 300 mm 分析不同进样序数抑肽酶的叠加图 

流动相 : 75% 乙腈 + 0.1%三氟乙酸；  流速：1.0 mL/min; 

检测波长：UV 214 nm;   进样量：5 µL 抑肽酶 (1 mg/mL; 6,500 Da) 
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经 20%乙腈保存的 Zenix™ SEC-80 对抑肽酶的分析 

 

 

 

 

 

 
 

 

图 16. 在 Zenix™ SEC-80 7.8 x 300 mm 上对抑肽酶的每个月分析叠加图 

流动相 : 75% 乙腈 + 0.1%三氟乙酸；  流速：1.0 mL/min; 

检测波长：UV 214 nm;   进样量：5 µL 抑肽酶 (1 mg/mL; 6,500 Da) 
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Zenix™ SEC-80 和 Zenix™-C SEC-80 7.8 x 300 mm 的色谱柱

安装及操作规程 

1. 所有样品和流动相在使用前都必须用 0.45 m 或 0.2 m 滤膜过滤； 

2. 请按照柱上的标记方向将色谱柱接入到 HPLC 系统中； 

3. 新色谱柱的运输溶剂是 150 mM 磷酸钠缓冲液（pH 7.0），使用前推荐用 10-

20 倍柱体积的 150 mM 磷酸钠缓冲液（pH 7.0）进行冲洗以活化色谱柱。然

后用合适的流动相平衡色谱柱直至检测器基线稳定为止； 

4. 在合适的流速及合适的进样量下运行色谱柱； 

5. 当色谱柱长时间不用时，请将其保存在 150 mM 磷酸钠缓冲液（pH 7.0）中。 

注意： 流动相兼容性 

Zenix™ SEC 和 Zenix™-C SEC 色谱柱能与大多数水相缓冲液兼容，如磷酸盐、醋酸

盐、Tris 等; 能和水与有机溶剂的混合物兼容，如甲醇、乙醇、异丙醇、乙腈、四氢

呋喃等。当从水相缓冲液切换成有机溶剂时，先用 2 倍柱体积的纯水冲洗色谱柱，

然后用 20 倍柱体积的乙醇冲洗；当从有机溶剂切换成水相缓冲液时，先用至少 30

倍柱体积的乙醇冲洗色谱柱，然后用 2 倍柱体积的纯水冲洗，最后则是 20 倍柱体

积的水相缓冲液。清洗后，推荐将色谱柱储存在水相缓冲液中 48 小时使其完全平

衡以达到最佳性能。 
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Zenix™ SEC-80 和 Zenix™-C SEC-80 的故障排查 

建议选择最优的进样量和运行条件以达到 Zenix™ SEC-80 和 Zenix™-C SEC-80 色

谱柱的最佳使用效果。下面信息是为您的实验故障排查提供的参考。 

高反压 

反压突然增加预示着色谱柱入口端筛板有可能发生了堵塞，在这种情况下我们

建议用适宜的流动相反冲柱子。为了预防这种堵塞，可通过过滤去除样品和流动相

中残留的颗粒。 

低分离度 

1. 色谱柱过载，减少进样量。 

2. 确保样品分子量范围在色谱柱的分离范围内。孔径为 80Å 的色谱柱适用分

离蛋白分子量范围为 100 Da~50,000 Da。 

3. 采用串联色谱柱的方式分离分子量相近的蛋白质。 

峰拖尾 

产生本状况说明样品和色谱柱基质之间发生了次级疏水作用。可通过增强流动

相离子强度或添加有机溶剂（如需保持天然蛋白质构象则应添加低比例有机溶剂）

来减小这种作用。 

含表面活性剂的样品 

表面活性剂与色谱柱基质之间会发生不可逆结合，从而改变基质表面性质。这

将会导致色谱柱性能改变，如保留时间漂移、流动相中无去污剂的蛋白质峰形改变。

色谱柱应专门用于同一表面活性剂的应用。 
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色谱柱清洗及再生 

Zenix™ SEC 和 Zenix™-C SEC 色谱柱被强吸附性样品污染后，会导致色谱柱性能

下降。通常表现为柱压升高及峰变宽，此时需要按照下面的步骤清洗色谱柱： 

1.  将色谱柱与检测器断开； 

2.  反方向冲洗色谱柱； 

3.  在小于推荐最大流速的 50% 下冲洗色谱柱，并监测柱压变化； 

4.  通常清洗 10-15 倍柱体积即足够，在切换溶剂时用 2 倍柱体积的纯水过渡。 

 

我们推荐以下清洗方案: 

1.  用低 pH 值的高浓度中性盐溶液（如 0.5 M 硫酸钠溶液，pH 3.0) 洗去碱性蛋白。 

2.  用含有机溶剂 (如 10%-20%的甲醇、乙腈、乙醇等)的缓冲液 (如 50 mM 磷酸盐

缓冲液, pH 7.0) 洗去疏水蛋白。 

3.  如果以上方法未能达到清洗效果, 请使用 6 M 尿素 (使用前需过滤)。 

a.   2cv 6 M 尿素以 0.5 mL/min 流速过柱； 

b.   2cv 纯水以 0.5 mL/min 流速过柱； 

c.   7-10cv 流动相以 1 mL/min 流速过柱； 

 

更多流动相优化信息，请参考公司网站 FAQ 部分。 

 

色谱柱的保护 

除了需要过滤样品和流动相外，保护色谱柱的最佳方法是在色谱柱前连接保护

柱或过滤预柱。大多数情况下过滤预柱可以去除样品或流动相中的残留颗粒，或者

从 HPLC 系统，如泵或进样器垫圈上脱离下来的颗粒。不过还是强烈建议使用保护

柱，因为它可更有效地去除样品、流动相中或来自 HPLC 系统的强吸附性样品组分

和残留颗粒。 
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订购信息 
 

Zenix
™

 SEC-80 (3 µm, 80 Å) 

型号 内径 x 长度 (mm) 

213080-4605 4.6 x 50 (保护柱) 

213080-4615 4.6 x 150 

213080-4625 4.6 x 250 

213080-4630 4.6 x 300 

213080-7805 7.8 x 50 (保护柱) 

213080-7815 7.8 x 150 

213080-7825 7.8 x 250 

213080-7830 7.8 x 300 

213080-10005 10 x 50 (保护柱) 

213080-10015 10 x 150 

213080-10025 10 x 250 

213080-10030 10 x 300 

213080-21205 21.2 x 50 (保护柱) 

213080-21215 21.2 x 150 

213080-21225 21.2 x 250 

213080-21230 21.2 x 300 

 

Zenix
™

-C SEC-80 (3 µm, 80 Å) 

型号 内径 x 长度(mm) 

233080-4605 4.6 x 50 (保护柱) 

233080-4615 4.6 x 150 

233080-4625 4.6 x 250 

233080-4630 4.6 x 300 

233080-7805 7.8 x 50 (保护柱) 

233080-7815 7.8 x 150 

233080-7825 7.8 x 250 

233080-7830 7.8 x 300 

233080-10005 10 x 50 (保护柱) 

233080-10015 10 x 150 

233080-10025 10 x 250 

233080-10030 10 x 300 

233080-21205 21.2 x 50 (保护柱) 

233080-21215 21.2 x 150 

233080-21225 21.2 x 250 

233080-21230 21.2 x 300 
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